
Die Micro | Technische Informationen

Die 14-köpfige Mehrkopfwaage  
Micro ermöglicht das Verwägen von  
kleinsten Zielgewichten mit großer 
Geschwindigkeit und einzigartiger 
Genauigkeit.
Zielgewichte zwischen 0,5 und 50 Gramm verarbeitet die Mehrkopfwaage Micro mit 
einer Leistung von bis zu 120 Wiegungen pro Minute, sie ist daher ideal geeignet für 
beispielsweise folgende Anwendungen:

•Teeblätter

•Suppenzutaten

•Getrocknete Gemüse

•Gewürze und Kräuter

•Tabletten und Kapseln

Spezifikationen CCW-RV-214W-1S/005-SS-LI

Wiegebereich/Range (pro Kopf) Bis zu 50 g (einstellungsabhängig)

Maximales Volumen für die Verwiegung 0,05 Liter

Genauigkeit* 0,01 Gramm

Wiegegeschwindigkeit (max.)** 120 Wiegungen pro Minute

Touchscreen Bildschirm (RCU) 12,1 Zoll TFT Farb LCD

Wiegezelle Doppel-Balken Wiegezelle, Dehnmessstreifen

Voreinstellungen 200

Material Oberflächen aus rostfreiem Stahl oder vergleichbar hygienischen Materialien

Schutzart IP54 Zertifizierung

Druckluftverbrauch Keine Druckluft erforderlich außer bei pneumatischem Antrieb

Stromverbrauch 200 – 240 Volt 0,25 kW 50/60 Hz
(externer Transformator benötigt für 380, 400, 415, 440, 460, 480 V)

Bei Design und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
*Abhängig vo Zielgewicht, Wiegegeschwindigkeit und äußeren Einflüssen
**Abhängig von Produktform, Schüttdichte, Zielgewicht etc.

CCW-RV-214W-1S/005-SS-LI

Abmessungen (mm)

Die technischen Angaben basieren auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung – 10/2015.
Bestätigung erfolgt über Kaufanfrage.

CCW-RV-214W-1S/005-SS-LI
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Die Micro: Funktionen und Vorteile
Kein anderer Anbieter von Mehrkopfwaagen kann eine vergleichbare Erfolgsbilanz vorweisen 
hinsichtlich Innovationskraft und Installationen weltweit. Neuester Ausdruck des Ishida-
Pioniergeistes ist das Modell Micro, eine ebenso winzige wie leistungsstarke Mehrkopfwaage. 
Die Maschine bietet eine äußerst flexible Produktionslösung auf kleinstem Raum, maximale 
Produktivität und minimalen Produktverlust.

Optionales Off-set Korpus Design: Zur 
Positionierung von zwei Maschinen 
direkt nebeneinander für Zwei-Mix-
Anwendungen

Fortschrittlicher Bediener-Interface 
Optionen inklusive mobiler  
Steuerung per Tablet

Minimale Wege bei der 
Produktübergabe

Standard Ishida-Wiegezellle sowie 
Wiegezelle für die Micro

RV Hochleistungsfunktionen
• Einsatz aller 14 Köpfe für eine einzige Kombinationsberechnung = 

16.383 Kombinationen (für maximale Effizienz und minimalen 
Produktverlust mit jedem Takt)

• Simultane Dreifach-Kombinationsberechnung (ermöglicht bis zu  
100 % Effizienz).

Platzsparendes und flexibles Linienlayout
Die Micro punktet mit der kleinsten Aufstellfläche von nur 650 x 650 mm 
und einer Bauhöhe von lediglich 970 mm (entspricht einem Viertel des 
Platzbedarfs einer herkömmlichen Mehrkopfwaage).

Kundenindividuelle Konfigurationen wie zwei oder vier Auswürfe 
erhältlich.

Schneller und genauer als jemals zuvor
Die Micro erreicht unschlagbare Wiegegenauigkeit bei beeindruckender 
Geschwindigkeit. Dank der von Ishida entwickelten Wiegezelle können 
Belastungsstufen von nur 0,01g gemessen werden – das erlaubt sehr 
niedrige Kombinationsgewichte zur Erlangung kleinster Zielgewichte 
von 0,5 g.

Leichter zu reinigen, einfacher zu bedienen
Rinnen, Schalen und Trichter lassen sich ohne Werkzeug einfach 
abnehmen für eine schnelle und leichte Reinigung. Die Bauweise  
der Micro mit minimierten Spalten zwischen Maschinenkorpus und 
Auslauftrichtern verhindert, dass bei der Verarbeitung Produkt 
verschüttet wird oder verloren geht.

Ein interaktives 3D Menu mit eindeutigen Symbolen und ein heller  
12,1” TFT Farb LCD Touchscreen ermöglichen leicht verständliche 
Bedienbarkeit und Kontrolle.

• Einfacher Datenaustausch mit USB Stick

• Flexible Netzwerkfähigkeit für Ethernet Kommunikation

• Anbindung an SCADA (Supervisory Control And Data Acquistion)

Fortschrittliche Produktverarbeitung
Die Micro arbeitet mit der Hochleistungs-Technologie der Baureihe 
Ishida RV. Ein im Verteilteller integrierter hochsensibler Wiegesensor 
bewirkt automatisch eine gleichmäßige, sehr genaue und konstante 
Produktzufuhr. Der Antrieb mit zuverlässigen Schrittmotoren ermöglicht 
höchste Wiegegeschwindigkeiten und Betriebseffizienz.
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